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Передняя Панель
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RCA Аудио Вход

Мини Переключатель

HD/SD - SDI Вход и Проходной Выход 
HD/SD-SDI сигналы могут передаваться на 
большое расстояние и на профессиональном 
уровне.
Левый BNC разъём: HD/SD-SDI Вход
Правый BNC разъём: HD/SD-SDI Проходной 
Выход

Два небаласных канала звука Лев./Пр.(L/R) входы

Мини-переключателем выбирается нужный
источник звука

АНАЛОГОВЫЙ АУДИО
ЭМБЕДИРОВАННЫЙ В SDI ЗВУК

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
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HD/SD-SDI В HDMI КОНВЕРТЕР

Задняя Панель
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DС разъём Питания

Выключатель питания Вкл./Выкл. (On/Off)

Разъём HDMI выходного сигнала 

Выключатель Питания

HDMI выход
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Подключите к этому разъему прилагаемый 
в комплекте блок питания 12В /500мА. Сое-
динение может быть зафиксировано кольцом 
с резьбой.
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Cпецификация

Входной Интерфейс

Выходной Интерфейс

вход
выход (Проходной)

выход
HDMI выход 
поддерживает 
следующие
форматы 

3G SDI Сигнал Совместимость со стандартом SMPTE 292 
• Обратные потери: больше чем 4.5 дБ (3ГГц)  
• Выходной уровень: 0.8 Vpp ± 10% 
• Время нарастания: Mеньше чем 130 пс

• Разница между временем нарастания и временем спада 50 пс 

• Eye aperture ratio : Больше чем 90% 
• DC отклонение по питанию: 0 ± 0.5В 

• Кабель для работы 5C-FB длиной до 100 м 

HD SDI Cигнал Совместимость со стандартом SMPTE 292 

• Eye aperture ratio : Больше чем 90% 
• DC отклонение по питанию: 0 ± 0.5В 
• Кабель для работы 5C-FB длиной до 100 м 

Рабочая
Температура

• 0°C до 40°C 

Влажность • 10% до 90% (без конденсата) 
Размеры & Вес • 105мм(Ш) x 120мм(Гл) x 38мм(В) 0.5 кг 
Питание • Выход DC 12В / 500 мA (4Вт)

• Обратные потери: больше чем 15дБ (5МГц до750МГц)  
Больше чем 10 дБ (750Мгц до 1.5 ГГц) 

• Выходной уровень: 0.8 Vpp ± 10% 

Чересстрочная
Чересстрочная

Построчная
Построчная 

Гц
Гц

Гц Построчная 
Гц Чересстрочная

Гц Чересстрочная
Гц Чересстрочная
Гц Построчная 

Гц Построчная 
Гц Построчная 

• Время спада: Mеньше чем 130 пс

• Выравнивание Джиттера : Меньше чем 0.3 UI
• Тайминг Джиттера : Меньше чем 2.0 UI

• Время нарастания фронта импульса: 10% 
• Время спада импульса: 10% 

• Время нарастания: Mеньше чем 270 пс
• Время спада: Mеньше чем 270 пс
• Разница между временем нарастания и временем спада 100 пс 
• Выравнивание Джиттера : Меньше чем 0.2 UI
• Тайминг Джиттера : Меньше чем 1.0 UI
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